Tipps & Tricks in ArCon

ARCON-TOOL: “DACH”

ArCon Eleco + 2009

Professional

Das ArCon-Tool ,,Dach* ist ein Werkzeug fuir die nachtragliche Manipulation von Dachern und

bietet Ihnen folgende Moglichkeiten:

- Dachabschleppungen einfligen
- Dachpunkte einfugen

- Dachpunkte 16schen

- Dach - Héhenlinien einfligen

Starten Sie unter Makros die Funktion ,ArCon-Tool: Dach*.
Es erscheint das Icon in der linken Leiste.

Dachabschleppung einfiigen:
Mit der Funktion ,Dachabschleppung einfigen“ kdnnen
Sie Dachabschleppungen in 3 Formen gestalten:

[1 Rechteckige Abschleppungen
[0 Dreieckige Abschleppungen
[0 Trapezférmige Abschleppungen

Offnen des ArCon-Tools “Dach” unter Makros:
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Nachdem Sie das Tool gedffnet haben, klicken Sie auf
den Button ,Dachabschleppung einfligen®. Es 6ffnet sich
folgende Maske, in welcher Sie nun die gewlnschte
Form der Abschleppung auswahlen.

1. Rechteckige Abschleppung:

Dachabschleppung @
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Fur die rechteckige Abschleppung sind folgende Einga-
ben erforderlich:

- Abstand vom Cursor = Abstand der Abschleppung
von |hrem grafisch gewahlten Punkt

- Traufiiberstand = Uberstand an der Traufe

- Seiteniiberstand = Uberstand am Ortgang der
Abschleppung

- Breite und Tiefe der Abschleppung

Nachdem alle Eingaben getatigt wurden, kénnen Sie
nun die Abschleppung platzieren. Um die Abschleppung
auch genau zu platzieren, missen Sie einen Punkt an-
fahren - meist einen Eckpunkt des Daches.
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Dachabechisgpung Dachkante besbmmen

Mit dem Pfeil definieren Sie die gewlinschte Traufe, wel-
che rot markiert wird. Durch Klick mit der rechten Maus-
taste bestéatigen Sie die Eingabe.
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Dachabechisppung Absand = L0 m | dx< 00 m / oy = -L4Om

Zuvor wurde der Abstand vom Cursor definiert. Nun
klicken Sie den Punkt mit der linken Maustaste an, von
wo aus der Abstand vom Cursor gemessen werden soll,
um die Dachabschleppung zu platzieren.
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Cuchatschisppung Beftrescpris sessmm en

setzt.

2. Dreieckige Abschleppung - rechteckig, polar:

Bei dieser Form der Abschleppung bieten sich Ihnen zwei
Méoglichkeiten, die Abschleppung zu definieren:

- rechtwinkelig
- polar

Bei der rechtwinkeligen Eingabe wird die Abschleppung
Uber 2 Seiten definiert.

Dachabschleppung @
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Bei der polaren Eingabe hingegen wird die Abschlep-
pung uber eine Seite und einen Winkel definiert.
Dachabschleppung @
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Die restlichen Eingaben sind identisch mit der rechtwin-
keligen Abschleppung.
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3. Trapezférmige Abschleppung - rechteckig, polar:

Das Setzen der Abschleppung funktioniert gleich wie bei
der rechtwinkeligen Abschleppung.
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Alle Abschleppungsformen werden, wie mit der recht-
eckigen Form beschrieben, in den Grundriss gesetzt.

2. Dachpunkte einfiligen:

i
Um Punkte zum bestehenden Dach hinzuzufligen, lﬁ
wahlen Sie den Button ,Dachpunkte einfugen®.

Nachdem Sie den Button angewahlt haben, tal
klicken Sie auf jene Dachkante, welche Sie F
verandern wollen.

Die Dachkante wird nun rot hinterlegt.
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Nun ist die Kante des bestehenden Daches mit dem
Cursor verbunden. Geben Sie jetzt die neuen Punkte im
Uhrzeigersinn und fortlaufend ein. Falls Sie die Punkte
nicht fortlaufend eingeben, wird das Dach nicht richtig
dargestellt.
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Duchpurie snfogen: Sunktebesimenan (egabe i vecesr i besrden)
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Wenn Sie lhre Auswahl getroffen haben und die Einga-
be beenden moéchten, driicken Sie die rechte Maustaste.

Dachpunkte loschen:

Um vorhandene Dachpunkte zu Idschen, wahlen

Sie den Button ,Dachpunkte 16schen®. ﬁ
>

Nachdem Sie den Button aktiviert haben, kbnnen | E

Sie nun den nicht mehr gewiinschten Punkt oder

die Punkte anwahlen. Diese werden mit einem roten

Viereck markiert. Wenn Sie alle zu [6schenden Punkte

markiert haben, bestatigen Sie die Auswahl mit der
rechten Maustaste.
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Dach- Hoéhenlinien einfiigen:

Die Option ,Dach - Hoéhenlinie einflgen®, bietet lhnen
die Mdglichkeit, eine konstruktive Linie in den Dach-
raum einzufiigen. Diese konstruktive Linie muss in der
Eingabemaske definiert werden. Verwendung z.B. fir
die Ermittlung der Flache, des tatsachlich nutzbaren
Dachraumes.
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Das verwendete Projekt wurde uns freundlicherweise
von der Firma Rieder Bau GmbH & Co KG zur Verfu-
gung gestellt. Wir bedanken uns dafir recht herzlich!

Visuelle Architektur
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