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Delta-Z fur Hohenpunkte

Bisher war es sehr miihsam, die Hohenlage eines Gebaudes nachtraglich zu korrigieren.

Sie mussten entweder jede Hohenkote einzeln bearbeiten, die vorhandenen I6schen und alle neu setzen oder Sie ander-
ten das Niveau der Gescholle, wodurch die Fulbodenoberkante des ErdgeschoRes nicht mehr auf 0,00m lag.

Mit der neuen Funktion kénnen Sie alle Héhenpunkte gleichzeitig um ein bestimmtes Delta-Z verschieben.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Landschaftsanzeige in der horizontalen Mentileiste.
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Im Fenster ,Landschaftsanzeige” finden Sie ganz unten den Bereich ,Hohenpunkte®.

Landschaftsanzeige eS| Hier kdnnen Sie nun den Versatz eingeben.
[~ hur Grundstiicke und Gelindebereiche anzsigen oK. Bestatigen Sie lhre Anderungen durch Klick auf ,OK*.
Das Grundstiick wird jetzt neu generiert.
Ausmale der umgebenden Landzchaft Abbrechen

- I— = Sie kdnnen diese Funktion auch nutzen, um zum Bei-
iglte - J10000 E em als Standard spiel unterschiedliche Sockelhdhen oder verschiedene
o Ii ] Anschittungen/Abgrabungen bei Grundstiicken zu

Teai O E e Hilfe verdeutlichen.

Hiohenpurkte

um Delta-2 verzchieben:

Iﬂiacm

Wir vermitteln....

einen HP DesignJet 111
Plotter Designjet 111 61cm (24")
Printer with Roll/NON / 64MB / 1200x600dpi / A1

. 3 Jahre alt

. neuwertig!!

. Standort: Wien

. zum Preis von € 500,-
(Neupreis € 1.200,-)

Symbolfoto

Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte - wir leiten Ihnen gerne die Daten des Anbieters weiter.

Sie erreichen uns unter der Tel.Nr: 02622 / 89497 bzw. per Mail unter office@dikraus.at!
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