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Tipps & Tricks 

Export von ArCon nach CreativeLines 

Seit der Version ArCon Eleco +2007 ist das 2D-Programm Creative-
Lines kostenfrei in Ihrer Installation enthalten. 
 
Mit diesem Programm können Sie Ihre Pläne einfach und schnell expor-
tieren und die Planzusammenstellung Ihren Wünschen entsprechend 
anpassen. 
 
Der Export ist direkt über die horizontale Leiste möglich.  

Alternativ können Sie auch zuerst eine mba-Datei exportieren und diese danach in CreativeLines importieren. Hierbei de-
finieren Sie den Namen und den Speicherpfad der Datei. 

HINWEIS:  
 

Änderungen, welche erst nach dem Export aus  
ArCon erfolgen, werden nicht automatisch in  

CreativeLines übernommen.  

Welche Daten Sie weiterverwenden wollen, hängt von der Auswahl beim Import in CreativeLines ab. 
Wenn Sie direkt aus ArCon importieren, sehen Sie folgendes Fenster: 

Sollten Sie den Weg über den Export einer mba-Datei gewählt 
haben, starten Sie erst CreativeLines und erstellen dort eine 
neue Datei. Anschließend klicken Sie auf Datei -> Importieren -> 
ArCon (MB-Austauschformat)… 

Nun öffnet sich ebenfalls das Import-Fenster.  
Wählen Sie die Schaltfläche Durchsuchen aus und öffnen Sie die gewünschte mba-Datei. 

Beim Export werden sämtliche Informationen übertragen, also 
auch Geschoss-, Gebäude- und Geländeinformationen. 
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Unter Planteile und Folien finden Sie eine Auflistung aller gefunde-
nen Informationen.  
 
Es ist empfehlenswert, zuerst die Schaltfläche Leerfolien löschen 
oberhalb zu drücken.  
 
Dies bewirkt, dass Folien ohne Dateninhalt entfernt werden (z.B. 
Holzkonstruktion und Dächer in Geschoßen ohne Dachkonstruktion). 

Ebenso können Sie Planteile zusammenfassen und hierfür einen 
neuen Namen vergeben (z.B.: das Gelände und das Erdgeschoß in 
einen Planteil zusammenlegen) 

Wählen Sie nun Planteile oder einzelne Folien durch Klicken auf das Kästchen vor dem Listeneintrag aus. Die Auswahl 
wird im Vorschaufenster dargestellt und kann mit + und – verändert werden. 

 
Unter Eigenschaften können Sie die Eigenschaften des Stiftes für eine Folie ändern. Die Änderungen werden auf die ak-
tuelle Folie und alle gleichnami-
gen Folien aller gewählten 
Planteile übertragen. 

 
Das Kontrollkästchen auf Folien 
anwenden muss aktiviert sein. 
 
Durch Klick auf die Schaltfläche 
als Standard werden die Ein-
stellungen gespeichert und für 
alle weiteren Importe verfügbar 
sein. 

 
Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit 
der Schaltfläche OK und starten 
Sie den Import. 
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